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Charakteristik: AKEMI® Marmorkitt 1000 S ist eine pastdse 2-Komponenten Spachtel-
masse auf Basis in Styrol gel6ster, ungesattigter Polyesterharze mit
mineralischen Fullstoffen.

Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- gute Verarbeitbarkeit und Anwendung auch an senkrechten
Flachen durch pastdse Konsistenz

- schnelle Aushartung (10 - 20 Minuten)

- gute Bearbeitbarkeit (Schleifen, Bohren, Frasen)

- sehr gute Polierfahigkeit

- sehr gute Haftung auf Naturstein auch bei hdheren Temperaturen
(70 - 80°C, bei geringen Belastungen auch 100 - 110°C)

- bestandig gegen Wasser, Benzin und Mineraldle

Einsatzgebiet: AKEMI® Marmorkitt 1000 S findet hauptsachlich Anwendung in der
steinverarbeitenden Industrie zur Verkittung und Verklebung von Natur-
stein. Durch die sehr standfeste, pastése Konsistenz ist es moglich,
Kanten und Ecken zu modellieren, gréRere Locher ohne Nachsacken
zu verkitten, Platten und Fensterbanke zu fixieren und zu befestigen
sowie Verklebungen an senkrechten Flachen durchzufiihren.
Besonders hervorzuheben ist die Spachtelmasse in der Farbe Neutral,
sie enthalt keine Farbpigmente und kann dadurch mit AKEMI®
Polyester-Farbpasten, Farbkonzentraten flissig oder Spectrum Pastes
in jeden gewlinschten Farbton eingefarbt werden. AKEMI® Marmorkitt
1000 S ist fur die Anwendung zur Lagesicherung der Gleithllsen und
der Ankerdorne bei der Ankerdornbefestigung gemaf DIN 18516-
AuBenwandbekleidungen, hinterliiftet Teil 3: Naturwerkstein-
Anforderungen, Bemessung, geeignet.

Gebrauchsanweisung: 1. Der Untergrund muss sauber, vollkommen trocken und angeraut
sein.

2. Eine Einfarbung ist durch Zugabe von AKEMI® Polyester-
Farbpasten, Farbkonzentraten flissig oder Spectrum Pastes bis
maximal 5% mdglich; eine Verdinnung ist in jedem Verhaltnis mit
AKEMI® Marmorkitt Transparent extra diinnfliissig moglich.

3. Zu einer Menge von 100 g Spachtelmasse werden 1 - 4 g Harter-
paste weild zugegeben (1 g entspricht ca. 4 - 5 cm aus der Schraub-
tube).

4. Beide Komponenten werden vollstandig miteinander vermischt; die
Mischung bleibt ca. 3 - 10 Minuten (20°C) verarbeitungsfahig.

5. Nach weiteren 10 - 20 Minuten kénnen die behandelten Teile
weiterbearbeitet werden (z.B. Schleifen, Polieren, Frasen) bzw.
transportiert werden.

6. Warme beschleunigt, Kélte verzdgert die Aushartungsreaktion.

7. Arbeitsgerate konnen mit AKEMI® Nitro-Verdiinnung gereinigt
werden.

Besondere Hinweise: - Nur fur den professionellen Gebrauch.

- Zum Schutz der Hande afin® Der flissige Handschuh anwenden.

- Hartermengen Uber 4% vermindern die Haftung und kénnen die
Oberflachentrocknung verschlechtern.

- Hartermengen unter 1% und niedrige Temperaturen (unter 5°C)
verzdgern die Aushartung betrachtlich.

- Aufgrund des reaktionsbedingten Schwundes (ca. 2 - 3%) und einer
merklichen Temperaturentwicklung bei der Aushartung sollten die
Klebeschichten mdglichst diinn sein (< 2 mm).
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- Beim Verkitten groRerer Locher oder beim Modellieren von Ecken
und Kanten mdglichst geringe Hartermengen verwenden.

- Verklebungen von Natur- und Kunststein untereinander, die haufig
Feuchtigkeit und ggf. Frost ausgesetzt sind, sind nicht dauerhaft
bestandig.

- Die Haftung und Bestandigkeit auf frischen, alkalischen Baustoffen
(z.B. Beton, Betonwerkstein) ist nur magig.

- Die ausgehartete Spachtelmasse kann nicht mehr mit Lésungs-
mitteln, sondern nur noch mechanisch oder durch hohe
Temperaturen (> 200°C) entfernt werden.

- Beirichtiger Verarbeitung ist die ausgehartete Spachtelmasse nicht
gesundheitsschadlich.

- Recycling gemaf Vorgaben der EU-Entscheidung 97/129 EG zur
Verpackungsrichtlinie 94/62/EG.

Technische Daten: Farben: jurahell, neutral, weil}, schwarz
Dichte: 1,75 - 1,80 g/cm?
Verarbeitungszeit/min.:

a) bei20°C

1% Harter 8-10

2% Harter 5- 6

3% Harter 4- 5

4% Harter 3- 4
b) Mit 2% Harter

bei 10°C: 10-12

bei 20°C: 5- 6

bei 30°C: 2- 3
Mechanische Eigenschaften:
Zugfestigkeit DIN EN ISO 527: 15 - 20 N/mm?
Druckfestigkeit DIN EN ISO 604: 75 - 85 N/mm?

Biegezugfestigkeit DIN EN ISO 178: 30 - 40 N/mm?

Lagerung: Bei trockener und kuhler Lagerung (5-25°C) im ungedffneten Original-
gebinde mindestens 12 Monate ab Herstellung.

Sicherheitshinweise: Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der
Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund
der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren konnen diese Angaben
sowie sonstige mundliche oder schriftiche anwendungstechnische
Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im
Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prifungen durchzufihren;
hierzu zahlt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an
unauffalliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.
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